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INDU BAY GEN3 1115/140W INDU BAY GEN3 2 185/210W
@D | 330mm/12.99” | 400mm /15.75”
H 122mm / 4.80” 135mm / 5.31”
LA, | 4.56 kg /10.05 lbs | 6.86 kg / 15.12 lbs

To modify sensor preset, please remove sensor cover, adjust
according to the picture below, then reassemble the cover.

2X M4 x 12
M10 x 22

U-bracket

THD <20% without dimming the luminaire
In-rush current: Cold start max. 65A (twidth=550us) @230VAC

Remove the surface coating of the sensor box before use.

Operating voltage

220~240 V AC 50/60 Hz

Detection range (radius)

Max.12 2-6m (0.3m/s)

Stand-by power

<1WwW

Detection angle

150°

Microwave frequency

5.8 GHz £ 75 MHz

Mounting height

Max.12 m (ceiling mounted)

Transmitting power

0.5 mW Max

Working temperature

-25°C ~ +70°C

Rated load

Max.400 W (Control gear) Max.800 W

IP rating

IP20
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With sufficient daylight, even when
motion detected, light remains OFF.

U-bracket

M10

A g

Warning:

Reinforced insulation is main
tained between live parts and
dimming circuits. No insulation
is maintained between
dimming circuits and SELV cir
cuits, dimming cord shall be
connected to SELV dimming
system.

www.schreder.com
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Hold time
A
With insufficient daylight, when After the last detection and the
motion detected, light ON. present hold time elapsed, light OFF.
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MAINS - min. 3x1.0mm? Emergency box connection
cable dimensions: 7,2 mm, L=1200 mm
L < Brown

PE - Green-yellow

N - Blue
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Detection Area Hold Time Daylight Sensor Stand-by Dim Level
1 2 3 4 5 6 7 8 9

I ON | ON | 100% I OoN [ oN | oN | ss I ON | ON | ON | 5Lux I ON | Hs

1l - ON | 75% 1l - ON | ON | 30s 1 - ON | ON | 15Lux 1l - Ls
m | on - | 50% m | on - ON | 90s il ON - ON | 30Lux
v - - 25% v - - ON 3min v - - ON 50Lux
ON ON - 20min v ON ON - 100Lux
VI - - - 30min VI - - - Disable

Installation height: 6m Installation height: 9m Installation height: 12m
Walking speed: 1m/s Walking speed: 1m/s Walking speed: 1m/s

Installation height: 6m Installation height: 9m Installation height: 12m
Walking speed: 0.3m/s Walking speed: 0.3m/s Walking speed: 0.3m/s
Warning!
- Keep the luminiare 4m away from metal shelves or other high reflecting metal surfaces.
- Keep the luminaire away from industrial fan or any other industrial machinery that may release

vibration.

Keep the luminaire at least 10m away from public mobile base station.

Installation height is max. 12m.

Use the U-bracket for luminaire fixation. Suspended fixation must be avoided.

In case of outdoor usage wind, rain, and moving objects can cause false triggering.

Please turn off the power before installing, wiring, changing the setting of the DIP switch.

The light sensitivity threshold is given for a lux level of sunny environment. Please note that the
ambient lux level could be influanced by weather, climate, time-of-day and season.

- The distance between any inductive sensors should be greater than 3m

- In case of installing in too narrow environment the microwave can be reflected repeatedly causing
false triggering. In this case reduce sensitivity or ask for technical support.

- Luminaire with sensor should NOT be installed on a moving structure.

www.schreder.com
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Maximum number of luminaires per MCB
Input voltage:220-240V AC

MCB B type
Product name and size | Dimming type
B10 B13 B16 B20 B25 B32 B40
INDU BAY GEN3 1 Sensor 2 3 3 4 6 7 9
INDU BAY GEN3 2 Sensor 2 3 3 4 6 7 9
INDU BAY GEN3 3 Sensor 2 3 3 4 6 7 9
INDU BAY GEN3 4 Sensor 2 3 3 4 6 7 9
MCB C type
Product name and size | Dimming type
c10 C13 Cc16 Cc20 C25 C32 Cc40
INDU BAY GEN3 1 Sensor 4 5 6 8 10 13 16
INDU BAY GEN3 2 Sensor 4 5 6 8 10 13 16
INDU BAY GEN3 3 Sensor 4 5 6 8 10 13 16
INDU BAY GEN3 4 Sensor 4 5 6 8 10 13 16

RISK GROUP 1

Connect to the power supply in accordance with national regulation.
Terminal block not included. Installation must be performed by a
qualified person. For indoor and outdoor use. The product must be
grounded. Make sure the construction s strong enough to support
the product

The light source fitted in this luminaire shall only be replaced by a

GRUPPO DI RISCHIO 1

Connettere all'alimentazione in accordo con i regolamenti nazionali.
Blocco terminale non incluso. Linstallazione pud richiedere ['ausilio
di personale qualificato. Per uso interno ed estemo. Il prodotto deve
essere messo a terra. Assicuratevi che la struttura sia abbastanza
solida per sostenere i prodoti.

La sorgente luminosa montata in questo apparecchio potra essere
sosfituita esclusivamente da un addetto Schréder o da una persona

RISICOGROEP 1

Houd de nationale regelgeving in acht bij het aansluiten op de
voedingsbron, Terminal block niet inbegrepen. Bj de installatie kan
advies van een gekwalificeerd persoon benodigd zijn. Voor gebruik
binnen en buiten.Het product moet geaard zijn. Wees er zeker van
dat de constructie sterk genoeg om de producten te ondersteunen.

De lichtbron in dit verlichtingstoestel zal alleen vervangen worden
door een agent of

FOTOBIOLOSKA GRUPA RIZIKA 1 - NIZAK RIZIK

Povezati sa izvorom struje u skladu sa nacionalnim propisima.
Prikljuéne kleme nisu ukfjucene. Instalacija moze zahtevati savet
kvalifikovane osobe.

Proveriti da i je konstrukcija dovoljno jaka da izdrzi proizvod.
Izvor svetla u ovom rasvetnom telu moZe da zameni samo

proizvodat, njegov servisni agentili na slican nacin kvalifikovana
osoba.

ENG Schréder employee or agent or a similar qualified person. ITA  parimen qualificata. NLD  persoon van Schréder. SRB . ) - B .
The extemal flexible cable or cord of this luminaire cannot be rep- IIflo o il cavo estemo flessibie di questo sistema di iluminazione De externe flexibele kabel of het snoer van deze armatuur kan niet Zveza: N”e‘ VTJOQIUC_E‘ zamentt 5?(0‘{)';' eksivini bl_(ab\ ovog
laced. If the cord is damaged, the luminire should be destroyed. non pud essere sosfituito. Se il cavo & danneggiato i sistema di worden vervangen. Indien het snoer beschadigd is, is de amatuur Las.vemg tela. slucalu otecenja kabla vise nece bifi moguce
For use in envi h iluminazione deve essere distrutto. niet meer bruikbaar. orsitrasvetno telo.
or use in environments where an accumulation of conductive . o N - . — " L
dust on the luminaire may be expected. Per ['uso in ambienti in cui & prevedibile un accumulo di polvere Voor gebruik in omgevingen waar ophoping van stof op het Za upotrebu u okruzenjima u kojima se moze olekivati
conduttiva sull'apparecchio. armatuur kan worden verwacht. elektrostaticko prikupljanje prasine na svetilici
; Symbol for luminaires with limited surface temperatures. mbolo per apparecchi con temperature superfcial limitate. Symbool voor amaturen met beperkle opperviakte ; ; Simbol za svefiike sa
RISIKOGRUPPE 1 GRUPA RYZYKA 1 TPYNMA PUCKA 1 TPYMA PU3NKY 1
Schlieien Sie die Spannungsversorgung geméal den nationalen Podiaczenie do sieci zasilajacej wykona¢ zgodnie z krajowy- MogKnioyeHMe K WCTOMHAKY MWTAHUA B COOTBETCTBAA C TigkrioueHHA [0 enexTPOMEPEXi BIAMOBIAHO A0 BAMOT NIOKATIbHIX
Vorschriften an. Kein Anschlussblock enthalten. Die Installation mi przepisami. Przewdd ochronny powinien by¢ wlasciwie HaLWiOHANbHEIMA MpaBunamy. KnemMHas Korogka He BXOQMT B HOpMaTUBHIMX  [lOKyMeHTiB. KnemHa Konoaka He BXOMMTH,
kann die Beratung durch eine qualifizierte Person erfordem. podigczony. Oprawa dostarczana jest z przewodem zasilajacym KOMINEKT NOCTaBKv. YCTaHOBK MOKET NoTPeGoBaTb KoHCymsTaLyio B KOMM/IEKT. YCTaHoBka Moxe notpe6ysatit mucynuauu
ignet fiir die Innen- und AuBenbeleuchtung. Achten Sie darauf, dass (bez dodatkowych zaciskow przytaczeniowych). Oprawy moga y Ina BHYTPH CeitunbHik ans Ta
das Produkt geerdet ist. Stellen Sie sicher, dass der Aufbau in jeder by¢ tylko przez i 0soby 1 BHe. nowielLeHit. (PORYKT [0mkeH BbiTb aasemneH. Yoenyecs, BHYTPILUHBOTO OCBITNEHHS. CBITWNbHUK Mae GyT 3a3eMneHum.
Hinsicht eine ausreichende Festigkeit aufweist, um die Produkte zu odpowiednie uprawnienia elekiryczne. Oprawy do zastosowania IO KOHCTDYKLYA AOCTATOMHO MpOHas, TBbl BblfEpaTb BEC CBETIbHIR. I'Ie_pekoHamecn‘ LU0 KOHCTPYKLiA AOCHTb MiLiHa, 0D BUTpUMATI
unterstiitzen. wewnetrznego | zewnetrznego. Przed montazem upewnic sie, VICTOHHMK CBETA, YCTAHOBTEHHbI B GTOM CBETWILHIKE, [IOTGH CBITWITBHUK.
Die eingebaute Lichiquelle in der Leuchte sollte nur von einem 2e konstrukgja do Kidrej mocuje sie oprawe jest odpowiednio wytrzymala. JMEHSTECR TONBHO coTpymHom Schréder, W meuknwmoM [bxepeno cairna, BCTaHOBIEHE B Lieit CBITUNbHUK, NANsrae 3aMiki
DEU  Schréder Mitarbeiter oder Vertreter oder einer ahnlichen qualifizie- ~ POL Zrédlo Swiatia zamontowane Wt o moze byé RUS it ! UKR e npauissiiom u arextom komnakii LLpeaep a6o akanorivim
] oprawie moze by¢ tylko wymie- ‘aHanoruHoN KBaNMMKALMM.
ten Person ersetzt werden. nione przez pracownika Schréder lub przez inna wykwaifikowang osob N N KBanichikosarym haxisLiem.
Das exteme flexible Kabel dieser Leuchte kann nicht ersetzt wer- Jone przez pracownka SchEder W przez g WykWalTKowana osobe. Brelural vt KaBet Wi WHYP STOM0 CBETWIbH#KA He NOBexaT 30BHILHII THyKWT KaBenb a0 WHYP WbOr0 CBIWMbHAKA
den. Wenn das Kabel beschédigt ist, muss die Leuchte entsorgt Zewnetrzny gietki przewod tej oprawy oswietleniowe] nie podiega 3amene. B cryae NOBPEX7EHAS LHYPa CBETTIbHIK HEOGXOMAMO HEMOXIIMBO 3aMiHATIA. Y Pasi MOLKOPPKEHHR LUHYPA CBITUMBHMK
werden. wymianie. W przypadku uszkodzenia tego przewodu oprawg nalezy zutylizowa. YTIM3MpOBaTb. 6y71e JHHLLEHO.
Fiir den Einsatz in Umgebungen, in denen eine Verschmutzung durch Do stosowania w $rodowiskach w ktérych mozliwe jest [ns venonb30BaHNs B Cpeze, e BOIMOXHO HaKonnenwe Nna e MoXIvBe
die Ansammlung von leitendem Staub auf der Leuchte zu erwarten ist. gromadzenie sig przewodzacego pylu na oprawie. TOKONPOBOAALIEH NbIA Ha CBETUTIBHIKE. CTpyMONpoBiaHoro nmny Ha CBITUIbHUKY.
. . o] ana TMoaHaueHHs Ans CBITUNbHMKB 3 0BMExEHoK
Symbol fiir Leuchten mit begrenzten Oberfiéchentemperaturen. Symbol opraw o ograniczonej temperaturze powierzchni. TemMnepaTypamy NoBEPXHOCTH. TEMMepaTypoo MOBEPXOHb.
RISQUE GROUPE 1 GRUPO DE RIESGO 1 GRUPO DE RISCO 1 FOTOBIOLOGISK RISKGRUPP 1 - LAG RISK
Connectez 'alimentation en respect de la réglementation nationale. Conectado a la fuente de alimentacion de acuerdo con la reglamen- Ligue a fonte de alimentaao em conformidade com a regulamen- Anslut till strmforsoriningen enligt nationella foreskrifter.
Prise non incluse. Linstallation nécessite lintervention d'une per- tacion nacional. Bloque de terminales no incluido. La instalacion tagéo nacional. Bloco terminal n&o incluido. A instalagéo deve ser Anslutningsplint ingar inte. Installation kan kréva radgivning fran
sonne qualifiée. Destinée & un usage en intérieur ou en extérier. Le puede requerir el asesoramiento de personal cualificado. Para ins- executada por técnico qualificado. Para exterior e interior. O produto en kvalificerad person.
produit doit étre raccordé & la terre. Assurez-vous que la constructi- 1a|acwon interior y exterior. El producto debe estar conectado a tierra. deve ser ligado a terra. Certifique-se que a estrutura de montagem Se fill att konstruktionen &r tillréckligt stark for att installera
on est assez solide pour supporter le poids du produit. de que la fijacion es I fuerte como para tem a resisténcia necesséria para suportar os produtos. produkten.
soponarlos productos. P .
La source de lumiére intégrée dans ce luminaire peut uniquement Afonte de luz montada nesta luminéria s6 pode ser subsfituida por Liuskéllan i den hir armaturen far endast bytas ut av tilverkaren
étre remplacée par un employé de Schréder, un agent ou une autre La fuente de luzinstalada en esta luminaria solo puede ser substitu- um funciondrio ou agente da Schréder ou por profissional qualifica- eJHer en senviceagent eller liknande behdri yperson
FRA  personne qualifiée. SPA  ida por Schréder o un agente cualificado. POR o autorizado para o efeito. SWE 9 9 g
Le céble ou cordon flexible exteme de ce luminaire ne peut étre El cable flexible extemo de estal&mpara no se puede reemplazar. Si O cabo flexivel externo ou o fio deste candeeiro néo pode ser subs- Z-anslutning: Den externa, flexibla kabeln eller sladden till den
remplacé. Si le cordon est endommage, le luminaire doit étre détruit. el cable esta dafiado, la lémpara debera desecharse. ituido. Se o fio estiver danificado, o candeeiro tera de ser destruido. har ?rmall.flren‘ kan inte bylas ut. Om sladden skadas ska
armaturen forstoras.
Pour une utilisation dans des environnements ol une accumulation Para uso en entornos donde es posible una acumulacion de Para utilizagao em ambientes onde se pode esperar uma
de poussiére conductrice sur le luminaire est possible. polvo en el conducto de la luminaria acumulagdo de p6 condutor na lumindria. For anvandning i milider dar ledande damm kan forvantas
Ce symbole fait référence a la faible température Simbolo para luminarias com temperaturas de
superficielle des luminaires. Este simbolo se refiere a la baja temperatura de las luminarias. superficie limitadas. Symbol for armaturer med begrénsade yttemperaturer
FOTOBIOLOGISK RISIKOGRUPPE 1 - LAV RISIKO KOCKAZATI CSOPORT 1 GRUP DE RISC FOTOBIOLOGIC 1 - RISC SCAZUT
Tilslut stremforsyningen i overensstemmelse med national C a éstanemzet el i gfne‘ct\amg"sTr:a det a\l‘m‘ema‘;e ‘re‘s;iectand‘reg\emerlami na“;\?‘riale“
lglvgivmr;(?(, Kk inkluderet, Installation kan k s Sorkapocs nem mellékelt. A telepitést csak szakképzett személy peorgga:”‘a“am‘;:se' clus. Instalarea poate necesita consulanta unel
lemraekke er ikke inkluderet. Installation kan krzeve radgivning végezheti. Beltéri és kiiltéri hasznalhatdsag. A berendezés védd % o3 coelriol " "
fra en kvalficeret person. foldelése minden esetben katelezd. Gyézodion meg rdla, hogy a Aswguratlw-va ca constructia este suficient de rezistenta pentru a sustine
Serg for, at konstruktionen er staerk nok til at installere produktet. szerkezet megfelel a termék fogadésara. produsul
Sursa de luming din acest corp de iluminat trebuie nlocuité numai de
B Lyskilden i dette armatur ma k‘ég:;:kztes afproducer;\‘t‘e; :ff 22 Qy;irgp:ﬁ!ﬁaﬁeszs:zilsg\‘gy;?:t:s v(aLgEyDenr:gdl:Ee;zS:{teJ:ztals:amkbe? producator sau de_ reprezemaxtu\ sau de service sau o persoand ce
CHI WA DAN ' isyarende kvalficeret virksomhed HUN vegezheti RON delme.callﬁcan smiare o
. . Conexiune Z: Cablul extern flexibil al acestui corp de iluminat nu poate fi
% ;] T AR AR E e, W Z-forbindelse: Denne lampes eksteme fleksible kabel eller Avilégitétest kils6 flexibllis vezetéke vagy kébele nem cseréihets. A nlocuit. In situatia fn care cablul este deteriorat, corpul de iluminat
:@ % :}/ R, q;u:} IR, :ednmg dkant ikke udskiftes. Hvis ledningen beskadiges, skal kabel sérillésekor a teljes lampatestet meg kell semmisiteni. frebuie distrus.
lampen destrueres. . N .
3 ot ITE PR S e n b i3 ) . Alkalmas olyan kdzegben valo hasznélatra, amelyben a Pentru utiizare in medi in care este posibild acumularea de praf cu
ERTA AN RSB LE S Til brug i miljger hvor ledende stav kan forventes Iampatesten vezetdképes por halmozodhat fel. proprietdfi conductive pe suprafata aparatului de iluminat.
. Szimbolum a korlatozott feliileti hdmérsékletli Simbol destinat aparatelor de iluminat cu limitarea
B IR Y T L i 2 B ;;; ;;; > ;;; f
KRR RE TR Symbol for armaturer med begraensede overfladetemperaturer lémpatestet jelzi. temperaturii pe suprafata acestora.
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